Kayttotu rvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote: Lock De-icer Paivays 25.04.14 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001063_9 20140425 (Fl) Versio BDS001063_20120104

IKOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Lock De-icer
Aerosoli

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytoét, joita ei suositella

Voiteluaineet

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 55: Muut kemikaalit ,

(UC62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Tytaryhtiot Tel Fax

CRC Industries Finland Oy |Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gf;%;“d“s”'es Deutschland |, 11ing 9, D-76473 Iffezheim (07229)303.0  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, 431 53 MoIndal 3846/31 [CeLs 0046/31 27 39 91

1.4 Hatdpuhelinnumero

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

IKOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaalinen: Aerosoli, kategoria 1
Erittin helposti syttyva aerosoli.
Painesailid: Voi reveta kuumennettaessa.

Terveydellinen: silma-arsytys, kategoria 2
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Ympaéristovaara : Ei luokiteltu

Muut tiedot : Ei

Luokitus 67/548/EEC tai 1999/45/EC:

ERITTAIN HELPOSTI SYTTYVA

Terveydellinen: R67: Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Fysikaalinen: ERITTAIN HELPOSTI SYTTYVA
Ymparistévaara : Ei luokiteltu

2.2 Merkinnéat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkinta

Varoitusmerkki (-merkit):

Huomiosana: Vaara
Vaaralauseke (-lausekkeet): H222 : Erittéin helposti syttyva aerosoli.
H229 : Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
H319 : Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Turvalauseke (-lausekkeet): P102 : Sailyta lasten ulottumattomissa.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F l[ampdtiloille.

Vaarallisuutta koskevat

lisatiedot: Ei

2.3 Muut vaarat

Ei

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovelleta.

3.2 Seokset
Vaarallinen aine CAS-nro  EC-nr wiw % symboli R-lauseke* Huomautus
Etanoli 64-17-5 200-578-6 20-40 F 11 B
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Butaani (<= 0,1 % butadieenia) 106-97-8  203-448-7 10-30 F+ 12
1,2-Etaanidioli 107-21-1  203-473-3 <25 Xn 22 A
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 67-63-0 200-661-7 <20 F,Xi 11-36-67 B
Propaani 74-98-6 200-827-9 5-15 F+ 12 B

Explanation notes
A : aineet, joille yhteisdssa on saadetty tyoperaisen altistuksen raja-arvo
B : aineet, joille on méaaritetty kansallinen, tydperaisen altistuksen raja-arvo

Vaarallinen aine Rekisterdintinumero ﬁ:ﬁ)s- EC-nr \(%/W y::rr:g?gggrjiz Vaaralauseke  Huomautus
Etanoli 01-2110457610-43 o777 290 2% Fiam. Lig. 2 H225 B

Butaani (<= 0,1 % butadieenia) 01-2119474691-32 3(7)68 2237 ég- Flam. Gas 1, Press. Gas  H220

1,2-Etaanidioli 01-2119456816-28 %(1)71 421(7)33 <25 Acute Tox. 4 H302 A
{)srggg?)-:r;zllii; isopropyylialkoholi; 01-2119457558-25 87-63- 2227 <20 gl?g\Tle?E 3% Eye Irrit. 2, H225 H319,H336 B

Propaani 01-2110486044-21 [ "% 290 515 Flam. Gas1,Press. Gas  H220H280 B

Explanation notes

A : aineet, joille yhteisdssa on saadetty tydperaisen altistuksen raja-arvo

B : aineet, joille on méaaritetty kansallinen, tyoperaisen altistuksen raja-arvo
(*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin : Jos ainetta on paassyt silmiin, huuhdo niita heti kéyttaen runsaasti vetta
ainakin 15 minuuttia
Kysy neuvoa laakarilta

lho : Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja huuhtele aineen kanssa kosketukseen
joutunut iho runsaalla maaralla vetta. Pese sitten saippualla ja vedella.
Hakeudu laakarin hoitoon, jos arsytys jatkuu

Hengitys : Vie potilas raittiiseen ilmaan
Pida henkild lampimana ja lepoasennossa siten, etta han on puoli
makuuasennossa. Loysaa vaatteet
Hakeudu laakarin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee

Nieleminen : Ei saa oksennuttaa, mikali tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava laakérin
hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Hengitys : Liuottimen héyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairidita
Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua

lho : Voi aiheuttaa arsytysta.
Oireet: punoitusta ja kipua

Roiskeet silmiin : Arsyttaa silmia
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Oireet: punoitusta ja kipua

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Erityiset ohjeet : Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu l&d&kéarinhoitoon (ndyta etikettia, mikali
mahdollista)
Jos oireet jatkuvat, kdanny laékéarin puoleen.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aerosolit voivat rajahtaa yli +50 °C lampdtilassa.
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita
CO, CO2

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jaahdyta tulelle alttiit sailiét suihkuttamalla vetta
Tulipalon syttyessa éla hengité savua

IKOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kytke kaikki sytytyslahteet pois paalta
Varmista, etta tuuletus on riittava
Kayetettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ala paasta viemareihin tai vesistoihin
Jos saastunutta vetta paasee viemarijarjestelméaan tai vesistoon, ilmoita siité heti asianomaisille viranomaisille

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Imeyté vuoto sopivaan inerttiin aineeseen
Aseta asianmukaiseen sailioon

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisétietoja osassa 8

[KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
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7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Eristettava lammaosta ja sytytyslahteista

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti

Laitteet tulisi maadoittaa

Kayta rajahdysturvallisia sahkd/iimanvaihto/valaisin/.../laitteita.
Kéyté ainoastaan kipindimattomia tyokaluja.

Valtettava héyryn/sumun hengittamista.

Varmista, ettd tuuletus on riittava

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Pese perusteellisesti kayton jalkeen

Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Silmienhuuhtelupullo tulisi olla kaytettévissa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa sailyttdd auringonpaisteessa eika yli + 50 °C lampotilassa.
Sailytettava lasten ulottumattomissa.

7.3 Erityinen loppukayttd

Voiteluaineet

IKOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildbnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkaisy :

Vaarallinen aine CAS-nro menetelma
Eu:n maarittamat altistuksen rajat

1,2-Etaanidioli 107-21-1 TWA 20 ppm
HTP 15 40 ppm
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 67-63-0 TWA 400 ppm
HTP 15 500 ppm
Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi
Butaani (<= 0,1 % butadieenia) 106-97-8 TWA 800 ppm
HTP 15 1000 ppm
1,2-Etaanidioli 107-21-1 TWA 10 mg/m3
HTP 15 20 mg/m3
Etanoli 64-17-5 TWA 1000 ppm
HTP 15 1300 ppm
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 67-63-0 TWA 200 ppm
HTP 15 250 ppm
Propaani 74-98-6 TWA 800 ppm
HTP 15 1100 ppm
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset ohjeet altistumisen . N o
A L Varmista, ettd tuuletus on riittava
torjumiseksi :
Eristettava lAmmaosta ja sytytyslahteista
Estettava staattisen séhkon aiheuttama kipindinti
Henkilokohtaiset suojaimet :  Noudatettava suojatoimenpiteita, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja
silmiin tuotteen kasittelyn yhteydessa.
Varmista, ettd tuuletus on riittava
hengityksensuojaus : Kemikaalin kaytto edellyttéa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.
Suodatinsuojain, jossa orgaanisten kaasujen/hdyryjen suodatin ( tyyppi A tai
AX) seka oljytiivis kiinteiden ja nestemaisten hiukkasten suodatin,

ihonsuojaus : Kayta sopivia suojakasineitd, jos kosketus on pitkaaikainen.
(nitriili)
silmiensuojaus : Kéayta suojalaseja.

IKOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

Olomuoto : Neste, ponneaine propaani/butaani.
vari : Variton.

haju : Ominainen haju.

pH : Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue: <0 °C
Leimahduspiste : -40°C
Haihtumisnopeus : Ei kaytettavissa.
R&jahdysrajat : ylempi : 53 %

alempi : 1.7%

Hoyrynpaine : 0.21 kPa (@ 20°C).
Tiheys : 0.83 g/cm3 (@ 20°C).
Liukoisuus veteen : Veteen liukeneva
Itsesyttymispiste : 370 °C

Viskositeetti : Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei mitdan tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetdan oikeaan kayttdtarkoitukseen

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyva
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10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei mitdén tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetdén oikeaan kayttotarkoitukseen
10.4 Vvaltettavat olosuhteet
Valta ylikuumentamista
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Voimakas hapetin
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO2

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Hengitys : Liuottimen héyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairidita

lho : Voi aiheuttaa arsytysta.

Roiskeet silmiin : Arsyttaa silmia

Terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot :

Vaarallinen aine CAS-nro menetelméa

1,2-Etaanidioli 107-21-1 LD50-suun kautta,rotta > 2000 mg/kg
LD50-ihon kautta, kani > 10000 mg/kg

Etanoli 64-17-5 LD50-suun kautta,rotta > 2000 mg/kg
LD50-ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 67-63-0 LD50-suun kautta,rotta > 5000 mg/kg
LC50-heng. rotta > 20 mgl/l
LD50-ihon kautta, kani > 5000 mg/kg

IKOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistdlle

12.1 Myrkyllisyys
Ei luokiteltu

Ympaéristotoksikologiset tiedot:
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Vaarallinen aine CAS-nro menetelméa
Etanoli 64-17-5 LC50 - kala > 100 mg/l
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli 67-63-0 EC50-levat > 1000 mg/l
LC50 - kala > 1000 mg/l
EC50 - vesikirppu > 1000 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Veteen liukeneva
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavilla

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

[KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvét nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote : Tama aine ja sen sailytysastia on havitettava turvallisesti.
Tama aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajatteen
vastaanottopaikkaan.

National regulations : Havityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti

[KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
YK-numero : 1950
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava

e o AEROSOLS
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokitus: 2.1
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ADR/RID - Luokitus: 5F

14.4 Pakkausryhma
Pakkausryhma: Ei sovelleta.
14.5 Ympaéristovaarat

ADR/RID - Vaarallinen

TR Ei
ympadristolle:
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Vaarallinen Ei
ymparistélle:

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sadnndstdén mukaisesti

Ei sovelleta.

IKOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Kayttoturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY maaraysten mukaan
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC
EU-direktiivien 99/45/EU

(EY) N:o0 1907/2006 (REACH)

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 55: Muut kemikaalit ,

(UC62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

IKOHTA 16: Muut tiedot

" . .
Izli_lj]seetfll(e)igtsal ?a koskevista R R11: Helposti syttyvaa.

R12: Erittain helposti syttyvaa.

R22: Terveydelle haitallista nieltyna.
R36: Arsyttaa silmia.
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R67: HOyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

*Luettelo asiaa koskevista
vaaralauseke:

H220 :

H225 :
H280 :
H302 :
: Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 :

H319

Erittéin helposti syttyva kaasu.

Helposti syttyva neste ja hoyry.
Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rgjahtda kuumennettaessa.
Haitallista nieltyna.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KORJAUS KOHDASSA : 2.2 Merkinnat
Taté tuotetta varastoitaessa, kasiteltdessa ja kaytettdessa on noudatettava hyvéa teollisuushygieniaa ja lain
maérayksid. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietAmykseemme. Ne eivat takaa tiettyja

ominaisuuksia.

Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisia osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat
terveys-, ympadristo- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.
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